
Додаток 1

до Поря.tщу

IНФОРМАЦIЯ
шро проведеняя управителями об'сктiв обстежепня та оцiнки

ступеня безбар'српостi об'ектiв фiзшчного оточепня i послуг для
осiб з iнвалiднiетю

Зага_rrьна iнформачiя rrро об'ект

1. ,Щата проведення обстеження - а7 .Q9-202Зр-

2. Адреса розтяrlrування об'€кта - с.Скраглiвка вул.Миру,21

Форма власностi - Комуна,тьна

Найменування послуГи - фуншiОнуваннЯ бiблiотек i apxiBiB

Особа, яка проводила обстехсення - директор Тетяна Кушук

6. KoHTaKTHi данi про особу, яка проводила обстеження

(контактний номер телефону, адреса електроIlноТ пошти) -
(068) 2 l 9 55 61; tetiana.kuslrchuk@gmail.colд

Критерii безбар' cpнocTi об' eKTiB фiзичlrого оточення i
для осiб з iпвалiднiстю
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IIримiтки

1. Шляхи р}ху до булiвлi:

1) мiсця для безоплатного паркування транспортних

засобiв, якимИ кер_Yють особи з iнвацiднiстю або водii. якi

перевозятъ осiб з iнва.гriднiстю, розташовyються на вiдстанi

не бiльш як 50 MeTpiB вiд входу до будiвлi або спорули

Hi

2) таких мiсць не менш як 10 вiдсоткiв загальнот кiлькостi Hi
(ате не менш як одне мiсче), мiсця позначенi дорожнiми
знаками та горизонтальЕою розмiткою з пiктограмами

мiжнародного символу доступностi

З) ширина входу на прилеглу територiю та ширина дверей, Так

xBipToK (у разi Тх наяввостi) становить не ]\{енпIе 0,9;r,teTpa

ть
крrrгерiям
(так або пi)

4) ширина пiшохiдних дорiжок до будiвлi становить не Так



менше 1.8 метра

5) покриття пiшохiдних дорiжок, rpoTyapiB i пандусiв piBHe Hi
(без вибоТн, без застосування як верхнього шару гlокриття
насипних або крутrностр}rктурних матерiалiв, що
перешкоджають пересуванню на крiслах кtrлiсних або з

милицями)

6) у разi наявностi на прилеглiй територii та,/або на шляху Hi
до будiвлi сходiв вони продубльованi пандусом

7) нахил пандуса становить не бiьш як 8 вiдсоткiв (на 1 Hi
\.{етр довжини Ее бiльше 8 сантипrетрiв пiлйопtу), уздовrк
обох бокiв ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з

шоручняNIи, поруrнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i
0.9 метра, завершацьнi частини порl-rнiв продовженi по
горизонталi на 0.З метра (як вгорi- так i внизу) або
застосовано пiднiмальнi пристроi. що вiдповiдають
вимогам державних стандартiв, якi встановлюють вимоги
ло зазначеного обладнання

8) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в Hi
планi, за шириною сходинки i влrсотою пiдйом1, сходинок

9) систему засобiв орiснтацii', iнформацiйноi пiдтримки та Hi
безпеки, а саме тактильнi та вiзуачьнi елепленти

доступi{остi. передбаченi на Bcix шляхах р}ху до булiвепь i
споруд (включаючи контрастне марк}ъання кольорол,t

першо'ilостанньоi сходинки, порогiв, iнших об'сктiв та
перешкод)

10) мiжнародним с!Iмволом доступilостi позначено
шляхи/напрямки, достlтlнi та безпечнi для осiб з

iнвалiднiстю

Hi

2. Вхiдна група:

t) вхiдна груrrа до об'скта облаштована доступними Hi
(вiзуа,rьно та тактилыто) iнформацiйнимrи покажчиками :

адресна табличка, iнформацiя про: Еазву. огlис дiяльностi
установи, гOдини роботи; iнша довiдкова iнформацiя тоu{о

2) у разi наявиостi на входi до будiвлi або споруди сходiв Hi
вони продубльованi пандусом



3) нахил пандуса становить не бiлып як 8 вiдсоткiв (на i Hi
метр довжиЕи не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж
обох бокiв ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з

поручнями, поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i
0,9 метра, завершальнi частини поруrнiв продовженi по

горизонтаJIi на 0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або

застосовано пiднiмальнi пристроТ, що вiдповiдають
вимогам державцих стандартiв. якi встановлюють вимоги

до зазначеного облщнання

4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в Так
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями для Hi
фiксацii дверних поjIотен в положеннi "зачинеЕо" i
"вiдчинеЕо"

6) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй Hi
на них нанесено вiдповiдне контрастне MapKyBaHIul

кольором

8) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не Hi
перевищуе 0,02 метра

9) куги порогiв заокругленi Hi

10) на першуiостанню сходинки, пороги, iншi об'скти та Hi
IIерешкоди нанесено коЕтрастне маркування кольором
(ширина маркуванIlя горизонта:tьноi площини ребра - 0,05-

0,1 метра, вертикальноi - 0,0З-0,05 метра)

11) розмiри в планi тамбура (у разi його наявностi)

становлять не менше 1,5 х 1.5 метра (або TaKi. що дають
змогу маIrеврувати крiслу колiсному)

7) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина

дверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи,
пiднiмалънi пристроТ длrя осiб з iцва,тiднiстю захищенi вiд
атмосферних опщiв

13) вiдсутнi перешкоди (решiтка з розмiром чарунок
бiльше за 0,015 м х 0,015 метра/rцiтка для витирання нiг,
piBeHb верху яких не збiгасться з piBHeM пiдлоги) та

Так

Так

Hi

Hi



IIереIIади висоти пiдпоги на входi

i4) у разi наявностi TypHiKeTa його ширина у просвiтi
стаI{овить не менше 1 метра

Hi

3. Шляхи р}ху всерединi будiвлi, примirцення, де надаеться
послуга, допомiжнi примirцення :

1) у разi наявностi на IIIJrгхах рlху осiб з iнвалiднiстю
сходiв вони продубльованi пандусоN{

Hi

2) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 Hi
метр довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому). уздовж
обох бокiв ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з

порr{нями, шоручнi irандусiв розташованi на висотi 0,7 i

0,9 метра, завершацьнi частини поруtнiв продовженi по
горизонтiLтi на 0.З метра (як вгорi. так i внизу) або
застосовано пiднiмальнi пристроТ, що вiдповiдають
вимогам державних стандартiв, якi встановлюють вимоги

до зазначеного обладнання

3) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в Так
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

4) лверi облаштованi спецiа_гrьними пристосуваннями для Hi
фiксацii дверних полотен в положеннi "за.Iинено" i
"вiдчинено"

5) за наявностi прозорих дверних (фасалних) констрlкцiй
на них нанесено вiдповiдне контрастне маркрання
кольором

TypHiKeT
вiдсутнiй

Фасаднi
конструкцiТ
не прозорi

6) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина

дверних oTBopiB становить Ее менш як 0,9 N{eTpa

Так

7) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не Так
гIеревищуе 0.02 метра

8) кути порогiв заокругленi Hi

9) на першу/останню сходинки, пороги, iншi об'екти та Hi
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина маркування горизонтатьноТ rrлопIини ребра - 0,05-
0,1 метра, вертикr}льноТ - 0,0З-0,05 метра)



10) шляхи руху оснатценi засобами орiент_чваннята Hi
iнформування (зокрема, тактилънi та вiзуа,тьнi елементи
доступЕостi, позначення кольороN{ сходинок, порогiв,
елементiв обладнання, rrрозорих елементiв констрlrкцiй,
iнших об'сктiв) та для осiб з порушеннями слYху (зокрема,
iнформацiйнi термiнали, екрани, табло з написами у
виг"ltядi р}хомого рядка, пристроi для забезпеченнr{
текстового або вiдеозв'язку, перекладу rlа }кестову мову,
оснащення опецiачьними персонаJIьними прIrладами
пiдсилення звуку), що вiдповiдають вимогам державних
стандартiв

12) у разi розташування примiщеЕь, де надаються послуги, Hi
або допомiжнлтх примirцень виlце першого поверху вони
об"цаднанi лiфтом. ескалатором, пiдйомником тощо,
доступними для користування осiб з iнвалiднiстю, Tr{o

вiдповiдають вимогам державних стандартiв. якi
встановлюють вимоги до зазначеЕого обладпання

11) у примiщеннi вiдсутнi предмети /перепони
(горизонта_пьнi та TaKi, що вистуIIають над поверхнею
пiдлоги, конструкцii, борлюри, пороги тоrцо) на шляхах
руху осiб з iнвалiднiстю

1 З) процес вiдкриття/закриття дверей лiфта
супроводжуеться звуковим сигналом

15) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта,
HaMaJIboBaHi збiльшеним шрифтом та у контрастному
спiввiдношеннi кольорiв

16) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта,
продубльованi у тактильному виглядi та шрифтом Брайля

17) -пiфт обладнано фlтлкцiсю голосового повiдомлення
номера поверху

18) навпроТИ 7]ВеРей лiфта наявЕа табличка iз номером

Hi

Hi

Hi

14) пiл час зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги заJIишасться Hi
в piBeHb iз пiдлогою поверх.ч (допускасться вiдхилення не
бiльш як 0,02 п,rетра)

FIi

Hi

Hi
поверху



19) ширина лверей лiфта не менш як 0,9 метра

20) висота розтаrlryвання зовнiшньоi кнопки виклику та
висота розтаIпуваIrня кнопок керування;iiфтопr вiд 900 до
l i00 мiлiметрiв вiд пiдlrоги кабiни i поверховоi плоrцадки

21) санiтарно-гiгiенiчнi та iншi допомiжнi примiщення

розрахованi на осiб з iнвалiднiстю

22) у Tya-lIeTax загfu.Iьного користування (у разi iх
наявностi) (окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано
yHiBepca,TbHy кабiну з можливiстю заiзду до неТ та
перемiщення в нiй осiб у крiслах ко.тtiсних (у туа"тетах
таlабо унiверсальних кабiнах HaJ{BHe в планi вi-цьне вiд
обладнання коло дiап,tетром 1,5 метра)

2З) oKpeMi санiтарно-гiгiснiчнi прилчtiщення (з окремим
входом) обладнанi аварiйною (тривожною) сигналiзацiсю з

урахуванням осiб з порушеннями зору та сл}ху

Hi

24) привод сигна-lliзацiТ розтаlrlовано в межах мiж 0,8-1,1 Hi
метра над piBHel,t пiдлоги

25) шляхи/напрямки. доступнi та безпечнi для осiб з Hi
iнвалiднiстю) позначено мiжнародним знаком доступностi
дJu{ зручностi осiб з iнвалiднiстло

26) мiсце розташуваншl lтандуса (у разi його наявностi) Hi
позначено мiжнародним зЕаком дост}тIностi для зручностi
осiб з iнва,тiднiстю

27) Micue розтяrrrуъання санiтарно-гiгiенiчного Hi
примiщення. досту]Iного для осiб з iнвалiднiстю,
позЕачеко л.tiхснародни]ч{ знаком доступностi для зручностi
осiб з iнвалiднiстю

28) напрямок руху до евакуацiйних lлляхiв та виходiв.
доступних для осiб з iнвалiднiстю, позначено
мiжнародним знаком дост}тIностi для зручностi осiб з
iнва,тiднiстю

Hi

29) за визначеноТ потреби на входi/виходi до/з будiвлi
встановJIено план-схему, що сприятиме самостiйнiй
навiгацii (орiснтуванню) на об'ектi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi



З0) вiдповiдна схема виконана в дOступних

(вiзуальнс-,,lтактильно) ф oprrtaTax

31) у примiщеннi, де надаютъся пOслуги, допомiжних

примirценнях на шIлl{хах руху осiб з iнватriднiстю шт},чне

освiтлевня вiдповiдае, вимогам санiтарних норм

з2) у примiщеннi, де надаються послуги. допомlжних

примirrденнях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю Еема€

прелметiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, що вистуIIають

над поверхнею пiдшоги, конструкцiт, пороги тощо)

ЗЗ) ширина шляху руху в коридорах, приNllщеннях,

гаJIереях на шляхах руху осiб з iнвыriднiстю у чистотi не

ь{енш як 1.5 N{eтpa пiд час руху в одному напрямку

Так

34) ширина шляху руху в коридорах, пршчriщеннях, Hi

гаJ'Iереях на шляхах рlху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не

менш як 1,8 метра зустрiчного р}ху

35) ширинашроходув примiщеннi з обладнанням i Так

меблями не менш як1,2 метра

З6) висота об'сктiв пOслуг (столи, стiйкi, рецепцiя), а Гак

також пристроiъ пос-цуг (банкомати. термiнали тощо)

повиЕна становити не бiлъше 0,9 метра

З7) шляхи евакуаuii с доступними для осiб з iнвалiднiстю, Hi

насаN,{перед осiб, якi пересуваються на Kpic;lax колiсних,

мають пору]пення зору та сл}ху

38) iнформацiя про евакуацiйнi виходи (ш-пяхи р-Yху) }{i

доступна для осiб з iнвацiднiстю, насамперед осiб, якi

пересуваються на крiслах колiсних, N{ають порушенюI зору

та cjl)o{y

З9) пристроТ сповiщен}ш про надзвичайну ситуацirо Hi

адаптованi для сприйIUIття yciMa особами з iнвалiднiстю,

насамrrеред особами, якi пересуваються на крiслах

колiсних, мають порушеЕня зору та сл}D{у

4. Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвацiднiстю:

1) веб-сайти органiзацiТ, rцо розмiшена в об'ектi, е

достуIIними для користувачiв з порушеннями зору, слуху,

опорЕо-р}хового апарату1 Iчlовлення та iнтепектуаJIъного

розвитку, а Tarсoxt з рiзними комбiнацiями порушень

Hi

Hi

Hi

Hi



вiдповiдно до ДСТУ ISОДЕС 40500:2015 "Iнформацiйнi
технологii. Настанова з доступностi веб-контенту WЗС
(WСАG) 2.0" не них{че рiвня АА

2) у штатi е (залучаеться) перекладач на жестову мову або Hi
укладено угоду про надання послуг з перекладу на
жестOву мову з юридичними (фiзичними) особами чи
передплачено надання вiдповiдного перекладу через

мобiльнi додатки

Серед працюючих кiлькiсть осiб

З них

Усього

з Hptx жiнки

Серел вiдвiдувачiв/клiснтiв/ тих, хто навча€ться з початку року, кiлькiсть осiб

З них

t

1

1

1

мають
iHmi

порушGЕ
Ея

мають
iпшi

порушФн
ня

Усъого

з них жlнки

* 3азнача€ться:
об'скт с безбар'срнlллr. Людина, яка користусться крiслом колiсним або с незрячою. мOже самостiйно зайти
на об'скт та вiльно в EboNry пересуватися та скористатися евакуацiйним виходом. Такий 0б'скт мас вхiдну
групу в piBeHb з пiдлогою (або нормативний пандус чрt гtiдйомник), ширину Bcix лверей не менше 90
сантиметрiв, лiфт або пiдйомник (або бути одноповерховим), шонайменше одну доýтупну для осiб, якi
пересуваються на крiслах колiсних, санiтарно-гiгiенiчну KiMHary iз допомiжними гrоручнями бiля унiтазу,
пршЗначену ьчя вiдвiдувачiв обох статей, тактильнi направляючi та одну мнемоскему при вхолi;

Усього
осiб з

iнвалiднiс
тю

пересува
ються на
крiслах
колiсних

з

шоруш
еfiням
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Об'скт Ма€ часткову безбар'срнiсть. JIюдина, яка корlrст),€ться крiслом колiсним або с незрячою. може
СамостiЙно заЙти на об'ект та Bi-llbHo в ньому пересуватL{ся. Такий об'€кт мас вхiлну групу в piBeHb з
ttiдлогою (чи нормативний гlандус (або його кут мас вt'дхилення вiд нормативного не бiльш як на 10
вiдсоткiв), ширину Bcix двереli або бiльшостi 80-89 сантиметрiв. лiфт (або бути одноповерховипr)"
щонарfменше одну Достулну для осiб, якi пересуваються на крiслах кOлiсних, санiтарно-гiгiснiчн1, kiMHaTy iз
допомiжними поручнями бiля унiтазу, що призначена для вiдвiдувачiв; об'€кт с бар'срним, Bci iншi об'екти,
KpiM до лершога та другого рiвня,

Тетяна кущш{

ttlicbKOi

грOмади

теритOрiальнOi
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