
Додаток 1

до Порядку

IНФОРМАЦШ
про проведення ушравитеJIями об'сlсгiв обстежеЕня та оцiпки сцrпеня

безбар'ерностi обосктiв фiзичного оточ€ння i посlryг для осiб з
iнвалiднiстю

Загальна iнформацiя лро об'ект

1 . ,Щата лроведення обстеженн я * 07 .09,2023р.

2. Адреса розташування об'екта - м.Берличiв вул.РасковоТ, 2ЗБ

З. Форма власностi - Комунальна

4. Найменування flослуги - функчiонування бiблiотек i apxiBiB

5. особа. яка проводила обстеження - Тетяна Куrцук

6. KoHTaKTHi данi про особу, яка проводила обстеження (контаюний
номер телефону, адреса електронноТ лошти) - (068) 2l9 55 61
tet iana.ku shch uk(@ gmаi L colT

Критерi'i безбар'ерНостi об'скТiв фiзичнОго оточенНЯ i пос,цrг для Примiткиосiб з iнвалiднiстю

1. Шляхи р}ху до будiвлi:

l) мiсця для безоплатного паркчвання транспортних засобiв, Hi
якими керують особи з iнвалiднiстю або водiТ, якi перевозять
осiб з iнвалiднiстю, розташовуються на вiдстанi не бiльш як 50
MeTpiB вiд входу до будiвлi або споруди

2) таких мiсць не менш як l0 вiдсоткiв загальноi кiлькостi (але Hi
не менш як одне мiсце), мiсця позначенi дорожнiми знаками та
горизонтальною розмiткою з пiкгограмами мiжнародного
символу доступностi

3) ширина входу ца прилеглу територiю та ширина дверей, Hi
xBipToK (у разi Тх наявностi) становить не Meнlпe 0,9 Meipa

4) ширина пiшохiдних дорiжок до будiвлi становить не менше Так
I.8 метра

5) локриття пiшохiдних дорiжок. TpoTyapiB i ландусiв piBHe
(без виботн, без застосування як верхньOго шару покритгя
нас ипних або крупноструктjyр них матер iал i в, що

Вiдповiднiс
ть

критерiям
(так або Hi)

Hi



перешкоджають пересуванню на крiслах колiсних або з
милицями)

б) у разi наявностi на прилеглiй територiI та/або на шляху до Hi
будiвлi сходiв вони продубльованi пандусом

7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв лiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнямLt,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0.7 i 0,9 метра.
завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,3 метра (як вгорi. так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристрот. lrto вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встаI]овлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) Bci схоли в межах одного марш). однаковi за формою в
п,панi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

9) систему засобiв opicHTauiT. iнформацiйноТ лiдтримки та
безпеки, а саме тактильнi та вiзчальнi елементи достчпностi.
передбаченi на Bcix шляхах руху до булiвель i спорул
(включаючи контрастне маркування колъором
першоilостанньоТ сходинки, порогiв, iнших об'екгiв та
перешкод)

Так

l0) мiжнародним символом доступностi позначено Hi
шляхи/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з iнвалiднiстю

2. Вхiдна група:

l) вхiдна група до об'скта облаштована доступними (вiзуально Так
та тактильно) iнформацiйними покажчиками: адресна
табличка. iнформацiя про: назву, опис дiяльностi установи.
години роботи; iнша довiдкова iнформацiя тощо

2) у разi наявностi на входi ло будiвлi або спорули сходiв вони Hi
продубльован i пандусопл

3) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix схолiв i ланлусiв встановлено огорожу з поручнями,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0.7 i 0,9метра,
завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,З MreTpa (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв. якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

Вiдсутнi

Вiдсутнi

Hi

4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями для
фiксацiТ дверних лолотен в положеннi "зачинено" i

Так

Hi



"вiдчинено"

б) за наявностi прозсlрих дверних (фасадних) конструкцiй на Hi
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольором

7) двернi отвори без порогiв i переладiв висот, ширина
дверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

8) за наявностi rrорогiв висота кожного елемента порога не
перевищуе 0,02 метра

9) кути порогiв заокругленi

10) на першуlостанню сходинки, пороги. iншi об'екти та Так
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина маркування горизонтальноТ площини ребра - 0,05-0,1
метра. вертикiшьноТ - 0,0З-0,05 метра)

1 l ) розмiри в планi таlvбура (у разi його наявностi) становлять Hi
не Nlенше 1,5 х 1.5 метра (або TaKi, що дають змогу
маневрувати крiслу колiснсlму)

Hi

Hi

Hi

ffBepi не
прозорi

TypHiKeT
вiдсутнiй

Пандус
вiдсутнiй,

l2) майланчик перед входом, а також пандус, сходи.
пiднiмальнi пристроТ для осiб з iнвалiднiстю захишlенi вiд
атмосферних оладiв

З) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формоrо в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

Так

l3) вiдсlтнi перешкоди (решiтка з розмiром чарунок бiльше за Hi
0,015 м х 0,015 метра/щiтка для витиран}u{ нiг" piBeHb верху
яких не збiгасться з piBHeM пiдлоги) та перепади висоти
пiдлоги на входi

14) у разi наявностi TypHiKeTa його ширина у просвiтi
становить не менше 1 метра

}-{ i

З. Шляхи руху всерединi будiвлi, примirцення, де надаеться
послуга, допомiжнi примirцення:

1) у разi наявностi на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю сходiв Hi
вони лродубл boBaHi пандусом

2) нахил ландуса стаLJовить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,3 метра (як вгорi" так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, rцо вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазнаqеного обладнання

Hi



4) дверi облашrтованi спецiальними пристосуваннями для
фiксацiТ дверних полотен в положеннi "зачинено" i

"вiдчинено"

7) за наявностi порогiв висота кожного елеN{ента лорога не
переви]r{у€ 0,02 метра

5) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй на Hi
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольором

6) двернi отвори без порогiв i лерепадiв висот. ширина Так
дверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

Так

Hi

Прозорi дверi
вiдсутнi

Примiшдення
на l-My
поверсi

Примiщення
на 1-му
поверсi

Примirцення
на l -му
ловерсi

8) кути порогiв заокругленi

9) на перrпуiостанню сходинки. пороги, iншi об'екти та Hi
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина маркування горизонтальноТ ллощини ребра - 0,05-0.1
метра, вертикаrrьноТ - 0,0З-0,05 Merpa)

l0) шляхи руху оснащенi засобами орiентування та Hi
iнфорплування (зокрема. тактильнi та вiзуальнi елементи
доступностi, позначення кольором сходинок, порогiв.
елементiв обладнання, прозорих елементiв конструкцiй. iнших
Об'Скгiв) та д,,lя осiб з порушеннями сл}ху (зокрема,
iнформацiйнi термiнали, екрани, та,бло з написами у виглядi
рухомого рядка, пристроТ для забезпечення текстового або
вiдеозв'язку, перекладу на жестовy N{ову, оснащення
спецiальними персональними приладами пiдсилення звуку),
шtо вiдпо Bi дають вимогам державн их стандартi в

11) у примiщеннi вiдсутнi пред]!{ети /перепони (горизонтальнi Hi
та TaKi, що виступають над поверхнею пiдлоги, конструкцiТ,
бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю

I2) у разi розташування примiпlень, де надаються послуги, або Hi
допомirкних примirцень вище першого поверху вони обладнанi
лiфтом. ескалатором, пiдйомником TolI{o, доступними для
користування осiб з iнвалiднiстю, що вiдловiдають вимогам
державних стандартiв, якi встанов-]Iюють вимоги до
зазначеного обладнання

13) прочес вiдкриття/закриття лверей ;liфта супроводжуеться Hi
звуковим сигналом

l4) пiд час зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги заJIишаеться в Hi
piBebrb iз пiдлогою поверху (лолускасться вiдхилення не бiльш
як 0.02 метра)

l5) номери поверхiв, зазначенi на кнолках лiфта, намальованi Hi
збiльшеtлим шрифтом та у контрастному спiввiдношеннi



кольорiв

l 6) rrомери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта,
rrродубльованi у тактильному виглядi та шрифтом Брайля

Hi

l7) лiфт обладнано функчiею голосового повiдопtленrrя номера Hi
поверху

18) навпроти дверей лiфта наявна табличка iз номером поверху Hi

19) ширина дверей лiфта не менш як 0,9 метра Hi

20) висота розташування зовнiшньоТ кнопки виклику r,a висота Hi
розташування кнопок керування лiфтом вiд 900 до l 100
мiлiметрiв вiд пiдлоги кабiни i поверховоТ площадки

21) санiтарно-гiгiенiчнi та iншi допомiжнi примiщення

розрахованi на осiб з iнвалiднiстю
Hi

22)у туалетах загального користування (у разi ix наявностi) Hi
(окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано унiверсальну кабiну з

можливiстю заТзду до неТ та перемiщення в нiй осiб у крiслах
колiсних (у туалеr,ах таlабо унiверсальних кабiнах наявне в

планi вiльне вiд обладнання коло дiалrетром 1,5 метра)

23) oKpeMi санiтарно-гiгiснiчнi лримirrlення (з окремим
входом) обладнанi аварiйною (тривожною) сигналiзацiею з

урахуванI{ям осiб з порушеннями зор)i та слуху

Hi

24) привод сигналiзацiТ розташовано в межах мiж 0,8-1,1 метра FIi

над piBHeM пiдлоги

25) шляхи/напрямки, доступнi та безлечнi для осiб з Hi
iнвалiднiстю, позначено мiжнародним знаком доступностi для
зручностi осiб з iнвалiднiстю

26) мiсце розташування пандуса (у разi його наявностi) Hi
позначено мiжнародним знаком достyпностi для зручностi осiб
з iнвалiднiс,гlо

27) мiсце розтаrIIування санiтарно-гiгiенiчного примiщення, Hi
доступного для осiб з iнвалiднiстю. лозначено мiжнародним
знаком доступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

28) напрямок руху до евакуацiйних шляхiв та виходiв.
лоступних для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знаком достулностi для зручностi осiб з iнва,пiднiстю

29) за визначеноТ потреби на входi/виходi до/з будiвлi
встановлено план-схему, що сприятиме сарrостiйнiй навiгацi?
(орiснтуванню) на об' cKTi

Кнопка
виклику
вiдсlzтня

Hi

Hi



З0) вiдповiдна схема виконана в доступних
(вiзуал ьно/таtсгильно) форматах

3l) у примiщеннi, де надаються лослуги, допомiжних
примitценнях на шляхах p}D(y осiб з iнвалiднiстю штyt{не
освiтлення вiдповiдас виl\1огам санiтарних Hoptvt

з2) у примiщеннi, де надаються послуги, допомiжних
примirценнях на шляхах р}ху осiб з iнвалiднiстю немас
предметiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, що виступають нал
поверхнею пiдлоги, кOнструкцiТ, пороги тошдо)

3З) ширина шJъ{ху руху в коридорах, примiщеннях, галереях
на шляхах р}ху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,5
метра пiд час руху, в одному напрямку

Hi

З4) ширина шляху руху в кор}rдорах, примiщеннях, га,цереях Hi
на IIIIяхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,8
метра зустрiчного руху

з5) ширина проходу в примilденнi з обладнанням i меблями не Так
менш як 1.2 метра

Hi

Hi

Так

З8) iнфорМацiя лрО евакуацiйНi виходИ (шляхи руху) лоступна Hi
для осiб з iнвалiднiстю, насамперед осiб, якi пересуваються на
крiслах колiсних, мають порушення зору та слуху

39) пристроТ словitцення про надзвичайну ситуацiю адапr.ованi Hi
для сприйняття yciMa особами з iнвалiдl;iстю. насамперед
особами. якi пересуваються на крiслах колiсних, мають
порушення зору та слуху

4. Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвалiднiстю:

l) веб-сайти органiзацiТ, що розмiщена в об'ектi" с доступними Hi
для користувачiв з порушеннями зору, слуху, опорно*рухового
апарату, мовлення та iнтелекr]уального розвитку, а також з

рiзними комбiнацiями порушень вiдповiдно до ДСТУ ISO/IEC
40500:20 l 5 "Iнформацiйнi технОлогiТ. НасТанова З Достl,пностi
веб-контенту WЗС (WCAC) 2.0" не нижче рiвня АА

3б) висота об'ектiв послуг (столи. стiйкi, рецепцiя). а також
пристроТв послуг (банкомати. термiнали тощо) повинна
становити не бiльше 0,9 метра

37) шляхи евакуацiТ с доступними для осiб з iнвалiднiстю,
насамперед осiб. якi пересуваються на крiслах ко-пiснtrх, мають
порушення зору та слух},

2) у штатi е (залучаеться) перекладач на жестову мову або
укладено угод.ч про надання послуг з перекладy на жестову
мову з юридичними (фiзичними) особами чи лередплачено

Так

Hi

Hi



надання вiдловiдного перекладу через мобiльнi додатки

Серед процюю.lих кiлькiсr,ь осiб

З них

мають
iншi

порушенн
я

Усього

з них жlнки

серед вiдвiдувачiв/клiентiв/ тих, хто навчаеться з лочатку Року, кiлькiсть осiб

З них

мають
iншi

порушеЕн
я

Усього

з них жiнки

Пiдсlrмки _ об'еrг е бар'срним _*
(поле обов'язкового заповнення)

* Зазначасться:
об'ект с безбар 'срним, Людина, яка користу€ться крiс.пом колiсним або е незрячою, може самостiйно зайти наоо,€кт та вlльно в ньому пересуватися та скористатися евакуацiйним виходом. Такий об.ект мас вхiдну групу вpiBeHb з пiдлогою (або нормативний пандус чи пiлйоплник), ширину Bcix дверей не менше 90 сантиметрiв, лiфт абопiдйомник (або бlти одноповерховим), щонайменrrrе одну доступну для осiб, якi пересуваються на крiслахколiсних, санiтарно-гiгiснiчну KiMHaTy 1з допомlжнLIл.{и лоруlIнями бiля унiтазу, призначену для вiдвiдувачiв обохстатей, тактильнi направляючi та одну мнемосхему при входi;
об'скг ма€ часткову безбар'срнiсть. людина, яка користуеться крiслом колiсним або с незрячою, може сап.tостiйнозаити на оO'ект та вlльно в ньомy пересуватися, Такий об'скт мас вхiдну групу в з пiдпогою (чи нормативнийpiBeHb
пандус (або його кут ма€ вiдхилення вiд нормативного не бiльш як на l0 вiдсоткiв), ширину Bcix дверей абобiльшостi 80-89 сантиметрiв, лiфт (або бу.и одноповерховим), щонайменше одну доступну для осiб. якiпересуваються на крiслах колiсних, санiтарно-гi гiенiчну KlMHaTv iз допомiжними пору.rнями бiля унiтазу, що

рiвня.
об' скт с бар'срним. Bci iншi об'скти, KpiM тих, lцо належать до першого та другого
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