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до Порядку

IнФормАцrя
про проведенýfl управЕте.пямп об'еrсгiв обстежэппя та оцiнки ступеня

безбар'ерностi об'сктiв фiзичпого отOчення i пос.тryг для осiб з
iнвалiднiетю

Загальна iнформацiя про об'ект

l . ýата проведення обстеження - а7 .а9.202Зр

2. Адреса розташування об'екта - м.Берличiв вул.НовоiЪанiвська.2l

Форма власностi - Комунальна

Найменування послуги - Фунцiонування бiблiотек i apxiBiB

Особа, яка проводила обстеження * директор Тетяна KyruyK

6. KoHTaKTHi данi про особу, яка проводила обстеження (контактний
номер телефону, адреса e;reKTpoHHoT лошти) - (068) 219 55 61;.

Lqti ап а &цý_tщ_Ьдk@gццi 1,sg!ц

КритерiТ безбар'ерностi обОектiв фiзичного оточення i послуг для
осiб з iнвалiднiстю

Примiтки

1. Шляхи руху до булiвлi:

l) мiсuя для безоплатного паркування транспортних засобiв, Hi
якими керують особи з iнвалiднiстю або водiТ, якi леревозять
осiб з iнвалiднiстю, розташовуються на вiдстанi не бiльш як 50
п,rетрiв вiд входу ло булiвлi або спорули

2) таких мiсць не менш як 10 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi (апе Hi
не менш як одне мiсче), мiсця позначенi дорожнiми знаками та
горизонтальною розмi,гкою з пiкгограмами мiжнародного
символу доступностi

4) ширина пiшохiдних дорiжок до будiвлi cTaHoB}tTb не менше Так
[,8 метра

3) ширина входу на прилеглу територiю та ширина дверей,
xBipToK (у разi Тх наявностi) cTaHoBltTb не менше 0,9 метра

5) покриття пiшохiдних дорiжок, TpoTyapiB i пандусiв piBHe
(без вибоТн, без застосування як верхньOго шару покриття

Так

Вiдповiднiс
ть

критерiям
(так або Hi)

Hi



насипних або крупноструктурних матерlалlв, щ0
перешкоджають пересуванню на крiслах колiсних або з
милицями)

б) у разi наявностi на прилеглiй територiТ та/або на шляху до Hi
будiв-пi сходiв вони продубльованi пандусом

7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому). уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлен0 огорожу з поручнями.
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0.7 i 0,9 метра,
завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,З птетра (як вгорi, так i внизу) або застосовано лiднiмальнi
пристроТ, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi. за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

9) систему засобiв орiентацiТ, iнформачiйноТ пiдтримки та
безпеки, а саме тактильнi та вiзуальнi елементи доступностi,
передбаченi на Bcix шляхах руху до будiвель i споруд
(включаючи контрастне маркування кольором
першоi7останньоТ сходинки, лорогiв, iнших об'сктiв та
перешкод)

10) мiжнародним символом доступностi позначено Hi
шляхи/напрямки, доступнi та бе:зпечнi для осiб з iнвалiднiстю

2. Вхiдна група:

l) вхiдна грула до об'скта облаштована доступними (вiзуально Так
та тактильно) iнформацiйними покalкчиками: адресна
табличка, iнформацiя про: назву, опис дiяльностi установи,
години роботи; iнша довiдкова iнфорплацiя тоtцо

2) у разi наявностi на входi до будiвлi або спорули сходiв вони Hi
продубльованi пандусом

З) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частинrt поручнiв продовженi по горизонтазri на
0,З метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, rцо вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

Вiдсутrri

Вiдсутнi

Hi

Hi

4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в

планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок
Так



5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями для
фiксацiТ дверних полотен в положеннi "зачинено" i
"вiдчинено"

Hi

б) за наявностi прозtlрих дверних (фасалних) конструкцiй на Hi
них нанесено вiдповiдне к(}нтрастнс маркування кольором

7) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина
дверних oTBopiB становить не менш як 0.9 метра

8) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не
перевищуе 0,02 метра

9) кути порогiв заокруг.lтенi

l0) на лершlr/останню сходинки, пороги. iншi об'скти та Так
лерешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина маркування горизонтальноТ площини ребра - 0,05-0,1
метра. вертикальноi - 0,03-0,05 метра)

l l) розмiрlл в планi тамбура (у разi його наявностi) становлять Так
не менше 1,5 х 1,5 метра (або TaKi, що дають змогу
NIаневрувати крiслу колiснопrу)

l2) майданчик леред входом, а також пандус, сходи,
лiднiмальнi пристроТ для осiб з iнвалiднiстю захищенi вiд
атмосферних опадiв

Так

lз) вiдсl,тнi перешкоди (решiтка з розмiром чарунок бiльше за Hi
0,0l5 м х 0.0l5 метрlrцiтка для витирання нiг, piBeHb верху
яких не збiгасться з piBHeM пiллоги) та лерепади висоти
пiдлоги на входi

14) у разi наявностi rypHiKeTa його ширина у просвiтi
становить не менше l метра

Hi

З, Шляхи руху всерединi будiвлi, примiщенFu{, де нада€ться
лослуга. доломiжнi примiщення:

l) у разi наявностi на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю сходiв Hi
вони продубльованi пандусом

2) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Hi
довл(ини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встанOвлено огорожу з поручнями,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини поручнiв лродовженi по горизонталi на
0,3 метра (як вгорi" так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, r.цо вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного об;rаднання

Так

Hi

Hi

КонструкцiiТ
не прозорi

I'ypHiKeT
вiдсутнiй



3) Bci сходи в Ivleжax одного маршу однаковi за формою в

планi" за шr4риною сходинки i висотою пiдйому сходинок

4) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями для

фiксаuiТдверних полотен в положеннi "зачинено" i

"вiдчинено"

5) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй на Hi
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольором

6) лвернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина
дверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

7) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не
перевиI]iус 0.02 метра

8) кути порогiв заокрl,гленi

9) на першу/останню сходинки, пороги. iншi об'екти та Hi
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина маркування горизонтальноТ площини ребра - 0,05-0,1
ý{етра. вертикальноТ - 0.03-0,05 метра)

10) шляхи руху ocнaпieHi засобами орiентування та Hi
iнформування (зокреý{а, тактильнi та вiзуальнi елементи

доступностi, позначення кольором сходинок, порогiв.
елементiв обладнання, прозорих елементiв конструкцiй, iнших
об'екгiв) та для осiб з порушеннями слуху (зокрема,
iнформачiйнi термiнали, екрани, табло з написами у виглядi

рухомого рядка, пристроi для забезпечення текстового або
вiдеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення
спецiальними персональними приладами пiдсилення звуку).
шlо вiдгlовiдають вимогам державних стандартiв

1 1) у примirценнi вiдсутнi предмети /перепони (горизонтальнi Так
та TaKi, що вист.Vпають над поверхнею пiдлоги, конструкцiТ,
бордюри, llороги тощо) на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю

l2) у разi розташування примirцень, де надаються flослуги, або Hi
допомiжних примiщень виlле fiершого поверху вони обладнанi
лiфтом, ескалатором, пiдйомником тощо, доступними для
користування осiб з iнвалiднiстю. що вiдповiдають вимогам
державних стандартiв, якi встановлюють вимоги до
зазначеного обладнан ня

13) процес вiдкриття/закриття дверей лiфта супроводжуеться Hi
ЗВУКОВИМ СИГН&JIОМ

Hi

Так

Так

Hi

Hi

Прозорi
двернi
конструкцiТ
вiдсутнi

Примiщення
на l -му
поверсi

Примiшення
на 1-му
поверсi



l4) пiд час зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги залишаеться в Hi
piBeHb iз пiдлогою поверху (допускасться вiдхилення не бiльш
як 0,02 метра)

1 5) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта, намальованi Hi
збiльшеним шрифтом та у KoHTpacTHoIv{y спiввiдношеннi
кольорiв

l6) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта,
продубльованi у тактильном1, виглядi та шрифтом Брайля

Hi

17) лiфт обладнано функцiею голосового повiдомлення номера Hi
поверху

18) навпроти дверей лiфта наявнатабличка iз номером поверху Hi

l9) rширина дверей лiфта не N,{енш як 0,9 метра

20) висота розташування зовнiшньоТ кнопки виклику та висота Hi
розташування кнопок керування лiфтом вiд 900 до 1 100
мiлiметрiв вiд пiдлоги кабiни i поверховоi площадки

Примiщення
на l -му
поверсi

Hi

2l) санiтарно-гiгiснiчнi та iншi лопомiжнi примittдення

розрахованi на осiб з iнвалiднiстю
Hi

22) у туалетах загального користуван}ш (у разi i,ч наявностi) Hi
(окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано унiверсальну кабiну з

можливiстю заiЪду до неТ та перемiщення в нiй осiб у крiслах
колiсних (у туалетах таlабо унiверсальних кабiнах наявне в

планi вiльне вiд обладнання коло дiаметром 1,5 метра)

23) oKpeMi санiтарно-гiгiенiчнi лримiшення (з окремим
входом) обладнанi аварiйною (тривожною) сигналiзацiсю з

урахуванням осiб з порушеннями зору та слуху

Hi

24) привод сигналiзацiТ розташовано в межах мiж 0,8-1,1 метра Hi
над piBHeM пiдлоги

25) шляхи/напрямки: доступнi та безпечнi для осiб з Hi
iнвалiднiстю, позначено мiжнародним знаком доступностi для
зручностi осiб з iнвалiднiстю

26) мiсце розташування пандуса (у разi його наявностi) Hi
позначено мiжнародним знаком доступностi для зручностi осiб
з iнвалiднiстю

27)мiсцерOзташування санiтарно-гiгiенiчногопримiщення, Hi
доступного для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знаком дOступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю



28) напрямок руху до евакуацiliних шляхiв та виходiв,
доступних для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiхснародним
знако]чt доступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

29) за визначеноТ потреби на входi/виходi доlз булiвлi
встановлено план-схему, що сприятиме самостiйнiй навiгацiТ
(орiентуванню) на об' eKTi

30) вiдповiдна схема виконана в доступних
(вiзуал ьно/такгильно) форм атах

Зl) у примiщеннi, де надаються послуги. допомiжних
примiщеннях на шляхах руху осiб з iнвапiднiстю штучне
освiтлення вiдповiдае вимогам санiтарних норм

32) у примiшlеннi, де надаються послуги, допомiжних
примirценнях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю немае
предме,гiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, що виступають над
поверхнею пiдлоги, конструкцiТ. пороги тоrцо)

33) ширина шляху руху в коридорах, примiщеннях" галереях
на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як l 5

метра пiд час руху в од}{ому напрямку

З6) висота об'сктiв послуг (столи, стiйкi, рецепцiя), а також
пристроТв послуг (банкомати, термiнали Torr1o) повинна
становитLt не бiльше 0.9 метра

Hi

Hi

Hi

Hi

Так

З4) ruирина шляху руху в коридорах, примiщеннях, галереях
на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як l,8
метра зустрiчного руху

Так

35) ширина проходу в примirценнi з обладнанням i меблями не Так
менш як |.2 метра

Так

Так

З7) шляхи евакуацiТ е доступними дJur осiб з iнвалiднiстю, Hi
насамперед осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних, мають
лорушення зору та слуху

38) iнформацiя про евакуацiйнi виходи (шляхи руху) доступна Hi
для осiб з iнвалiднiстю. насамперед осiб. якi пересуваються на
крiслах колiсних, мають порушення зору та слуху

З9) пристроi сповiщення про надзвичайну ситуацiю адаптованi Hi
для сприйня,ггя 1rciMa особами з iнвалiднiстю" насамперед
особами, якi пересуваються на крiслах колiсних, мають
порушення зору та слуху

4. Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвалiднiстю:



l) веб-сайти органiзацiТ, що розмiщена в об'ектi, е доступними Hi
для користувачiв з порушеннямtt зору, слуху, опорно-руховог0
апарату, мовJIення та iнтелектуального розвитку. а також з

рiзними комбiнацiями порушень вiдповiдно до ДСТУ ISОЛЕС
40500:20l 5 "Iнформацiйнi технологiТ. Настанова :з доступностi
веб-контеrlту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рiвня АА

2) у штаL,i с (залучаеться) перекладач на жестову мову або
укладено угоду пр0 надання послуг з перекладу на жестову
i\{oBy з юридичними (фiзичнип,rи) особаir,lи чи передплачено
надання вiдповiдного перекладу через мобiльнi додатки

Hi

Серед працюючих кiлькiсть осiб

З них

Усього

з них жlнки

Серед вiдвiдувачiв/клiентiв/ тих, хто навчасться з початку року. Ki.llbKicTb осiб

З них

мають
iншi

порушеиц
я

мають
iншi

порушенп
я

Усього

з них жiнки

Пiдсумки _ об'скт с бар'ерним _*
(поле обов'язкового заповнення)

* Зазначасться:
об'скт е безбар'ерним. Людtlна. яка користусться крiслом колiсним або е незря.rою, Nlоже самостiйно зайти на
об'скт та вiльно в ньому пересуватися та скористатися евакуацiйним виходом. Такийl об'екг мае вкiдну групу в
piBeHb з пiдгtогою (або нормативний пандус чи пiдйомник), rrrирину Bcix лверей ýе менше 90 сантиметрiв, лiфт абсl
пiдйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну лля осiб, якi пересуваються на крiслах
колiсних, санiтарно-гiгiенiчну kiMHaTy iз допомiжними поручнями бiля унiтаз),, призначену лля вiлвiдувачiв обох
статей, тактильнi направляючi та олну мнемосхему при входi;

Усього
осiб з

iнвалiднiс
тю

перееува
к}ться на
крiслах
колiсних

з
поруше
Еням
зору

3

порушепн
ям сJrуху

Усього
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об'ект мае часткову безбар'срнiсть. J[юдина, яка кор}iсту€ться крiслом колiсним або е незрячою, може самостiйно
зайти гtа об'скт та вiльно ts Hbo]\ty пересуватися. Такий об'екг мас вхiдну групу в рiвеяь з пiдлогою (чи нормативний
llандус (або його кут мас вiдхилення вiд нормативного не бiльш як на l0 вiдсоткiв), ширину Bcix дверей або
бiльшостi 80-89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осiб, якi
пересуваються на крiслах колiсних, санiтарно-гiгiенiчну KiMHaTy iз допоплiжними поручнями бi,rя унiтазу, що
призначеЕа для вiдвiдувачiв; об'скт с бар'ерним. Bci iншi об'сктлt, kpiпt тих, що належать до лершого та другого
рiвня,

Тетяна кушуку

бiблiотека з фiлiямtt
БердичiвськоI MicbKoi

теритOрiальнOi

грOмади
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