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ПРО ПроВеДення управитеJIями об'€rgгiз обстеження та оцiнки сryпеця

безбар'ерностi об'сrсгiв фiзичного оточення i послуг для осiб з
iнвалiднiстю

Загальна iнформацiя про об'ект

l. fiaTa проведення обстеrкення * а7.09.2023р

Адреса розташуван ня об' с кта * м.Берди ч iB вул,С.Стар i кова, 1

Форма власностi - Комунальна

F{айменування послуги - функцiонування бiблiотек i apxiBiB

Особа, яка проводила обстехtення - директор Тетяна Кущук

6, KoHTaKTHi данi про особу, яка проводила обстеження (контакrний
номер телефону, адреса електронноТ пошти) - (0б8) 219 55 61
tetiana.kushchuk@gmai Lcom

Критерii безбарПсрностi об'сктiв фiзичного оточеýЕя i поеlryг для
осiб з iчвалiднiстю Примiтки

l. Шляхи руху д0 будiвлi:

l) мiсця для безоплатного паркування транспортних засобiв,
якими керують особlл з iнвалiднiстrо або водii, якi перевозять
осiб з iнвалiднiст}о, розташову}оться на вiдстанi не бiльш як 50
MeTpiB вiд входу ло булiвлi або споруаи

Hi

2) таких мiсць не менш як l0 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi (але Hi
не менш як одне мiсuе), мiсця позначенi дорожнiми знаками та
горизонтальною розмiткою з пi ктограмами мiжнародного
символу досr,упностi

З) ширина входу на прилеглу територiю та ширина дверей,
xBipToK (у разi ix наявностi) становить не менше 0,9 метра

5) покриття пilлохiдних дорiжок, TpoTyapiB i пандусiв piBHe
(без вибоiЪ. без застосування як верхнього шару покриl-тя
насипних або крупноструктурних матерiалiв, lтtб

Так

4) ширина пiшохiдних дорiжок до будiвлi становить не менше Так
1.8 метра

Вiдповiцнiс
ть

критерiям
(так або Hi)

Hi



перешкоджають пересуванню на крiслах колiсних або з
милицями)

б) у разi наявностi на прилеглiй територiТ таlабо на шляху до Hi
будiвлi сходiв вони продубльованi пандусом

7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями.
поручнi панду,сiв розташованi на висотi 0.7 i 0,9 плетра.

завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
прис,гроi, rцо вiдповiдають вимогам державн}tх стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) Bci сходи в межах одного N4аршу однаковi за форплою в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйолrу сходинок

9) систему засобiв орiснтацiТ, iнформацiйноТ пiдтримки та
безпеки, а саме тактильнi та вiзуальнi елементи доступностi,
передбаченi на Bcix шляхах руху до булiвель i спорул
(включаючи контрастне маркування кольором
першоi7останньоТ сходинки, порогiв, iнших об'ектiв та
перешкол)

l0) мiжнародним символо]!1 доступностi позначено Hi
шляхиlнапрямки, доступнiта безпечнi для осiб з iнвалiднiстю

2. Вхiдна група:

1) вхiдна група до об'скта облаштована достулнишrи (вiзуально Так
та тактиjIьно) iнформацiйними покажчиками: адресна
табличка, iнформацiя пр0: назву. опlлс дiяльностi уетанови.
години роботи; iнша довiдкова iнформацiя тощо

2) у разi наявностi на входi до будiвлi або спорули сходiв вони Hi
продубльованi пандчсом

3) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiлйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями.
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини поручнiв лродовженi по горизонта,Ii на
0,З метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, rцо вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлIоють вимоги до зазначеного обладнання

4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, за шириною сходинки i висотою пiдйому схолиt]ок

5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями для
фiксаuiТ дверних полотен в положеннi "зачинено" i

Hi

Hi

Так

Так



"вiдчинено"

6) за наявностi прозорих дверних (фасадrlих) конструкцiй на Так
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольором

7) двернi oTвop}l без порогiв i перепадiв висот, ширина
дверних oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

8) за наявностi порогiв висота кожного елемента лорога не
перевищу€ 0.02 метра

9) кути лорогiв заокругленi

10) на першу/останню сходинки, пороги, iншi об'екти та Так
перешкоди нанесено контрастне маркування кольороý{
(ширина маркування горизонтальноТ площини ребра - 0,05-0,1
метра, вертикальноТ - 0.0З-0.05 метра)

l i) розмiри в планi тамбура (у разi його наявностi) становлять Так
не fuIенше ].5 х 1.5 метра (або TaKi, що дають змогу
маневр) BaTlt крiслу колiсному)

Hi

Hi

Hi

1З) вiдсутнi перешкоди (решiтка з розмiром чарунок бiльше за Так
0,0l5 м х 0,015 метра/щiтка для витирання нiг, piBeHb верху
яких не збiгаеться з piBHeM пiдлоги) та перепади висоти
пiдлоги на входi

12) майданчик перед входоN,I, а також пандус], сходи,
пiднiмальнi пристроi для осiб з iнвалiднiстю захищенi вiд
атмосферних опадiв

l4) у разi наявностi TypHiKeTa його ширина у просвiтi
становить не менше l метра

3) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в
планi, зашириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

Так

Hi

З. Шляхи руху всерединi бlzдiвлi, лримiщенI]Jr. де надаеться
послуга, допом iжнi примiшдення :

i) у разi наявностi на шляхах рух5, осiб з iнвалiднiстю сходiв Hi
вони продуб-льованi пандусом

2) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i павдусiв встановлено огорожу з поручнями.
поручнi ландусiв розташованi на висотi 0.7 i 0,9 метра,
завершальнi час,гини лоручнiв продовженi по горизонтатi на
0,З метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

TypHiKeT
вiдсутнiй

Сходи
вiдсутнi

Пандус
вiдсутнiй

Hi



4) дверi облаштованi спецiа,тьними пристосуваннями для
фiксашiТ дверних лолотен в полох(еннi "зачинено" i
"Вiд,111"""о"

Так

5) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй на Так
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольором

6) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот, ширина Т'ак
дверних oTBclpiB становить не менш як 0,9 метра

7) за наявностi лорогiв висота кожного елемента порога не Так
перевиIIlуе 0.02 метра

8) кути порогiв заокругленi Hi

9) на першу/останню сходинки. пороги. iншi об'екти та Hi
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором
(ширина N,{аркування горизонтальнот площини ребра - 0.05-0,1
метра, вертикальноТ - 0,03-0,05 метра)

I0) шляхи pyx,v оснащенi засобами орiсн,гування та Hi
iнформування (зокрема. TaKTLlJlbHi та вiзуальнi елементи
доступностi. позначення кольором сходинок" порогiв,
елементiв обладнання, прозорих елементiв конструкцiй, iнших
об'ектiв) та для осiб з порушеннями слуху (зокрема.
iнформацiйнi термiнали, екрани, таблсl з написами у виглядi
рухомого рядка, пристроТ для забезпечення текстового або
вiдеозв'язку" перекладу на жестову мову, tlснащення
спецiальнИми персональнимИ приладами пiдсилення звуку).
що вiдповiдають вимогам державних стандартiв

I l) у примiщеннi вiдсlrтнi предмети /перепони (горизонтальнi Так
та TaKi, tJ{о виступають над поверхнею пiдлоги, конструкцiТ.
борлюри- пороги тоrцо) на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю

12) у разiрозташування лримiщень, де надаються лослуги, або Hi
допомiяtних примiщень вище першого {1оверху вони обладнанi
лiфтом. ecкaj]aTopoM, лiдйомником тOU{о. доступними для
користуванrrя осiб з iнвалiднiстю, що вiдповiдають вимогам
державних с,гандартiв, якi встановлюють вимоги до
зазначеного обладнання

l3) процес вiдкриlтяlзакриття дверей лiфта сулроводжу€ться Hi
звуковим сигналом

l4) пiд час зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги заJIишасться в Hi
piBeHb iз пiдлогою поверху (допускасться вiдхилення не бiльш
як 0,02 л,rетра)

l5) ноплери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта, намальованi Hi
збiльшеним шрифтом та у контрастному спiввiдношеннi

Без порогiв

Примiшlення
на l-My
поверсi

Примiщення
на l *му

поверсi

Примiшення
на l-My
поверсi



кольорiв

16) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта, Hi
продубльованi у тактильному виглядi та шрифтом Брайля

l7) лiфт обладнано функцiею голосового повiдомлентля номера Hi
поверху

l 8) навпроти дверей лiфта наявна табличка iз номером ловерху Hi

l9) ширина дверей лiфта не менш як 0,9 метра Hi

20) висота рOзташування зовнiшньоТ кнопки виклику та висота Hi

розташування KHotIoK керування лiфтом вiд 900 до 1100

мiлiметрiв вiд пiдлоги кабiни i поверховоТ площадки

21) санiтарно-гiгiснiчнi та iншi допомiжнi примiшдення Hi

розрахованi на осiб з iнваrriднiстю

22) у туалетах загального користуван[Ul (у разi ik наявностi) Hi
(окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано унiверсальну кабiну з

можливiстю заiЪду до неТ та перемiщення в нiй осiб у крiслах
колiсних (у туалетах таlабо унiверсальних кабiнах наявне в

планi вiльне вiд обладнання коло дiаметром 1,5 метра)

2З) oKpeMi санiтарно_гiгiенiчнi примiщення (з окремим Hi

входом) обладнанi аварiйною (тривожною) сигналiзацiсю з

урахуванням осiб з порушеннями зору та слуху

24) привод сигналiзацiТ розташовано в межах MirK 0,8-1,1 метра Hi
над piBHeM пiдлоги

25) шляхиlнапрямки, доступнi та безпечнi для осiб з Hi
iнвалiднiстю, позначено мiжнародним знаком доступностi для

зручностi осiб з iнвалiднiстю

2б) мiсце рOзташуваншI пандуса (у разi його наявностi) Hi
noa"uuar" мiжнародним знаком достуflностi для зручностi осiб

з iнвалiднiстю

27)мiсцерозташуваннясанiтарно-гiгiенiчного примiщення, Hi

доступного для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним

знаком доступностi для зр1^lностi осiб з iнвалiднiстю

28) напрямок р}ху до евакуацiйних шляхiв та виходiв, Hi

доступних для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним

знакOм доступноOтi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

29) завизначенот потреби на входi/виходi до/з булiвлi Hi
встановлено план-схемУ, Що сприJIтиме самостiйнiй навiгацii
(орiснтуванню) на об'ектi



З0) вiдповiдна схема виконана в достулних
(вiзуал ьно/такгильно) форматах

31) у примiшlеннi, де надаються послуги, допомiжних
примiшденнях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю штучне
освiтлення вiдповiдас вимогам санiтарних норм

32) у примirценнi, де надаються послуги, допомiжних
примirrlеннях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю немае
предметiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, що виступають над
поверхнею пiдлоги. конструкцiТ, пороги тощо)

33) ширина шляху руху в коридорах. примiщеннях, гаJIереях Так
на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,5
метра пiд час руху в одному напрямку

34) ширина шJulху руху в коридорах, примirценнях, галереях Hi
на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,8
метра зустрiчного р}ху

35) ширина прохOду в примirценнi з обладнанням i меблями не Так
менш як 1,2 метра

Hi

Hi

Так

36) висота об'сктiв послуг (столи, стiйкi, рецепцiя), а також
пристроiв послуг (банкомати, термiнали тощо) повинна
становити не бiльше 0,9 метра

Так

37) шляхи евакуацiТ е досryпними для осiб з iнвалiднiстю, Hi
насамперед осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних, мають
порушення зору та слуху

38) iнформацiя про евакуацiйнi виходи (шляхи руху) доступна Hi
для осiб з iнвалiднiстю. насамперед осiб, якi пересуваються на
крiслах колiсних, мають порушення зору та слуху

39) пристроТ сповirцення про надзвичайну ситуацiю адаптованi Hi
для сприйняття yciMa особами з iнвалiднiстю, насамперед
особами, якi пересуваються на крiслах колiсних, мають
порушення зору та слуху

4. Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвалiднiстю:

1) веб-сайти органiзацiТ, що розмiщена в об'сктi, € доступними Hi
для користувачlв з порушеннJIми зору, слуху, опорно-рухового
апарату, мовлення та iнтелектуального розвитку, а також з
рiзними комбiнацiями порушень вiдповiдно до ДСТУ lSO/tEC
40500:20l 5 "Iнформацiйнi технологiТ. Настанова з доступностi
веб-контенту WЗС (WCAG) 2.0" не нижче рiвня АА

2) у штатi е (залучаеться) перекладач на жестову мову або

укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову
мову з юридичними (фiзичними) особами чи передплачено

Hi



мобiльнi додатки

Серед лрацюючих кiлькiсть осiб

З них

мають
iншi

порJшенн
я

Усього

з них }кtнки

Серед вiдвiдувачiв/клiсшгiвl тих, хто навчаеться з лочатку року, кiлькiсть осiб

З них

мають
iншi

fiорушенн
я

Усього

з них жtнки

* Зазна.lаеться;
об'ект с безбар'срним. Jlюлина, яка користу€ться крiслом колiсним або с незрячою, може самостiйно зайти на
об'ект та вiльно в ньому пересуватися та скористатися евакчацiйнипл виходом. Такttй об'скт плас вхiднч групу в

рiвенъ з пiлпогою (або нормативний пандус чи пiдйомник), ширину Bcix лверей не менше 90 caHTlrMeTpiB, лiфт або
пiдйомник (або бутrr одноловерховим), щонайменше одну доступну лпя осiб. якi пересуваються на крiслах
ко,rtiсних, санiтарно-гiгiенiчну KiMHaTy iз допол,riжниfu!и поручнями бiля унiтазу, призначену д,qя вiдвiдувачiв обох
cTaTeri. тактrtльнi направляrочi та одну N{немосхем),при входi;
об'ект мас часткову безбар'срнiсть. Людина, яка користу€ться крiслом колiсним або е незрячою, може самостiйно
заЙти на об'скт та вiльно в ньому пересуватися. Такий об'скт мас вхiлну групу в piBeHb з пiдлогою (чи нормативний
пакдус (або його кут мае вiдхилення вiд нормативного не бiлыu як на i0 вiдсоткiв). ширину Bcix лверей або
бiльшостi 80-89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну дост_чпну для осiб, якi
пересуваються на крiслах колiсних, санiтарно,гiгiенiчну KiMHaTy iз допомiжними поручня},{лl бiля унiтазу, що
fiризначена дrrя вiдвiдувачiв; об'ект е бар'срним. Bci iншi об'екти, KpiM тих, що нале)l(ать до першого та другог0
рiвня.
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