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!одаток 1

до Порядку

IнФормАцlя
про проведýIяя уilравитýпямЕ об'сrrтЬ обстеження та оцiнки сцrцепя

безбар'срýостi об'сктiв фiзичного оточецця i послуг для осiб з
iнвалiднiстю

Загальна iнформачiя про об'ект

l. {ата проведення обстеження * а7 .09.202Зр.

2, Адреса розташування об'ект,а - мt.Берличiв вул.Вiнницька.l0

З. Форма власностi - Комунальна

Найменування послуги - функцiонування бiблiотек i apxiBiB

Особа, яка проводила обстеження - Тетяна Кущук

6. KoHTaKTHi данi про особу, яка проводила обстеження (контакгний
номер телефоrrу. адреса електронноТ пошти) - (068) 219 55 61;
tet i arra. kush chLrkIФ gm ai l. со m

КритерГi безбарОсрнктi об'екгiв фiзичного оточеfiЕя i пошlуr
oclo з tнвалцнlстю Примiтки

1. Шляхи руху до будiвлi:

l) мiсця для безоплатного паркування транспортних засобiв, Hi
якими керують особи з iнвалiднiстю або водii. якi леревозять
осiб з iнвалiднiстю, розташовуютьOя на вiдстанi не бiльш як 50
пrетрiв вiд входу до будiвлi або спорули

2) таких мiсць не менш як l0 вiдсоткiв загальноТ кiлькостi (але Hi
не менш як одне пriсце), мiсця позначенi дорожнiми знаками та
горизонтальною розмi,гкою з пiктограмами мiжнародного
символу доступностi

З) ширина входу на прилеглу територiю та ширина дверей,
xBipToK (у разi ix наявностi) становить не {\{енше 0.9 метра

Так

4) ширина пirtrохiдних дорilкок до будiвлi становить не менше Так
1.8 метра

вiдповiднiс
ть

критерiям
(так або Hi)

5) покриття пiшохiдних дорiжок, TpoTyapiB i пандусiв piBHe (без Hi



вибоТн, без застосування як верхнього шару покриття насипних
або кру п ностру ктурних MaTepi ал iB, шдо переш коджають
лересуванtIю на крiслах колiсних або з ми,rицями)

б) у разi наявностi на прилеглiй територiТ таlабо на шляху до Hi
булiвлi сходiв вони продyбльованi пандусом

7) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на 1 метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями"
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0.9 метра.
завершальнi частини поручнiв продовженi по горизонталi на
0,З метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнаяня

8) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в планi, Hi
за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок

Не наявнi

9) систему засобiв орiентацiТ, iнформацiйноi пiдтримки та
безпеки, а саме тактильнi та вiзуальнi елементи доступностi,
передбаченi на Bcix шляхах руху до булiвель i спорул
(включаючи контрастне маркування коJIьором
першоilостанньоТ сходинки, порогiв, iнших об'екгiв та
перешкод)

Hi

10) мiжнародним символом доступностi позначено Hi
шляхи,/напрямки, дост.чпнi та безпечнi для осiб з iнвалiднiстю

2, Вхiдна група:

l) вхiдна група до об'екта облаштована доступними (вiзуально Так
та тактильно) iнформацiйними покажчиками: адресна
табличка, iнформашiя про: назву. оtlис дiяльностi установи,
гOдини роботи; iнша довiдкова iнформацiя тощо

2) у разi наявностi на входi до будiвлi або спорули сходiв вони Так
продубльованi пандусом

3) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсоткiв (на l метр Так
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому), уздовж обох бокiв
ycix сходiв i пандусiв встановлено огорожу з поручнями,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0,9 метра,
завершальнi частини псlручнiв проловженi по горизонталi на
0.З метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) Bci сходи в межах одного маршу однаковi за формою в планi, Так
за шириною сходинки i висотою пiдйому сходинок



5) дверi облаштованi спецiальними пристосуваннями для Так
фiксацiТдверних полотен в положеннi "зачинено" i "вiдчинено"

6) за наявностi прозорих дверних (фасадних) конструкцiй на Так
них нанесено вiдповiдне контрастне маркчвання кольором

7) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот. ширина дверних Так
oTBopiB станOвить не менш як 0,9 метра

8) за наявностi порогiв висота кожного елемента порога не
перевищус 0,02 метра

9) кути порогiв заокругленi

l0) на перruуlостанню сходинки, пороги, iншi об'екти та Так
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина
маркування горизонтальноi площини ребра - 0.05-0,1 ме,гра,
вертикальноi - 0,0З-0,05 метра)

1 1) розмiри в планi тамбура (у разi його наявностi) становлять Так
не менше 1,5 х 1.5 метра (або TaKi, Iло дають змогу маневрувати
крiслу колiсному)

12) майданчик перед входOм, а також пандус, сходи.
пiднiмальнi лристроТ для осiб з iнвалiднiстю захищенi вiд
атмосферних опадiв

Так

l З) вiдсутнi перешкоди (решiтка з розмiром чарунок бiльше за Так
0,015 м х 0.015 метра/rцiтка для витирання нiг. piBeHb верху
яких не збiгасться з piBHеM пiдлоги) та перепади висоти пiдлоги
на входi

14) у разi наявностi TypHiKeTa його ширина у просвiтi становить Hi
не менше 1 метра

З. Шляхи руху всерединi будiвлi. примiщення, де надаеться
послуга, допомiжнi примiщення:

l) у разi наявностi на ш.шiхах руху осiб з iнвалiднiстю сходiв Hi
вони продубльованi пандусом

2) нахил пандуса становить не бiльш як 8 вiдсот,кiв (на l метр Hi
довжини не бiльше 8 сантиметрiв пiдйому). уздовж обох бокiв
ycix сходiв i ландусiв встановлено огорожу з поручнями,
поручнi пандусiв розташованi на висотi 0,7 i 0.9 пtетра,
завершальнi частини поручнiв продов}кенi по горизонталi на
0,3 метра (як вгорi, так i внизу) або застосовано пiднiмальнi
пристроТ, ш1о вiдповiдають вимогам державних стандартiв, якi
встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

Hi

Hi

TypHiKeT
вiдсутнiй

Сходи
вiдсутнi



З) Bci сходи в межах одного маршу однаковiза формою в планi, Hi
за ширrlною сходинки i висотою пiдйому сходинок

4) дверi об,tташтованi спецiальними пристосуваннями для Так
фiксаuiТ дверних полотен в положеннi "зачинено" i "вiдч1,1нено"

5) за наявностi прозорих дверних (фасалних) конструкцiй на Hi
них нанесено вiдповiдне контрастне маркування кольороN4

6) двернi отвори без порогiв i перепадiв висот. шIирина дверних Так
oTBopiB становить не менш як 0,9 метра

Без перепадiв

Прозорi
двернi
конструкцiТ
вiдсутнi

Без лорогiв

Без порогiв та
сходинок

Примirцення
на 1-му
поверсi

Примiшlення
на 1-му
поверсi

7) за наявностi порогiв висота кожного елемента лорога не
перевищу€ 0.02 метра

Hi

8) кути порогiв заокругленi

9) на лершуlостанню сходинки, пороги, iншi об'скти та Hi
перешкоди нанесено контрастне маркуваннJI кольором (ширина
N,lаркування горизонтапьноi плошини ребра - 0.05-0,1 метра.
вертикальноТ - 0.0З-0,05 метра)

10) шляхи руху оснащенi засобами орiснтування та Hi
iнфорп,rування (зокрема. тактильнi та вiзуальнi елементи
доступностi, позначення кольором сходинок, порогiв.
елементiв обладнання. прозорих елементiв конструкцiй. iнших
об'екгiв) та для осiб з порушеннями сл}ху (зокрема.
iнформацiйнi термiнали, екрани, табло з написами у виглядi
рухомого рядка, пристроТ для забезпечення текстового або
вiдеозв'язку, перекладу на жестову мову, 0снаще}{ня
спецiальними персональними приладами лiдсилення звуку), rцо
вiдповiдають вимогам державних стандартiв

l 1) у примiщеннi вiдсутнi предмети /перепони (горизонтальнi Так
та TaKi, що виступають над поверхнею пiдлоги. конструкцiТ,
бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю

12) у разi розташування примiщень, де надаються послуги. або Hi
допомiжних примiщень вище першого поверху вони обладнанi
лiфтом, ескалатором. пiдйомником тощо, доступними для
користування осiб з iнвалiднiстю. що вiдповiдають вимогам
державних стандартiв, якi встановлюють вимоги до
зазначеного обладнан ня

I3) процес вiдкриття/закриття дверей лiфта супроводжусться Hi
звуковим сигналом



l4) пiд час зупинки лiфта piBeHb його пiдлоги залиша€ться в
piBeHb iз пiдлогою поверху (лопускаеться вiдхилення не бiльш
як 0,02 метра)

Hi

15) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта. HaMa:rboBaHi Hi
збiльшеним шрифтом та у контрастному спiввiдношеннi
кольорiв

l6) номери поверхiв, зазначенi на кнопках лiфта. продубльованi Hi
у тактильному виглядi та шрифтом Брайля

17) лiф,г обладнано функчiсю голосового повiдомленrrя номера Hi
пOверху

l 8) навпроти дверей;тiфта наявна табличка iз номером поверху Hi

l9) ширина лверей лiфта не менш як 0,9 метра

20) висота розташування зовнiшньоТ кнопки ви}сцику та висота Hi
розташування кнопок керування лiфтом вiд 900 до l l00
мiлiметрiв вiд пiдлоги кабiни i поверховоТ площадки

Прлrмiщення
на l-My
поверсi

Hi

22) у туалетах загального користування (у разi iх наявностi) Hi
(окремо для чоловiкiв i жiнок) виконано унiверсальну кабiну з
можливiстю заiЪду до неТ та перемiщення в нiй осiб у крiслах
колiсних (у туалетах таlабо унiверсальних кабiнах наявне в
планi вiльне вiд обладнання коло дiаметром 1.5 метра)

2З) oKpeMi санiтарно*гiгiенiчнi примiщення (з окремим входом) Hi
обладнанi аварiйною (тривожною) сигналiзацiсю з

урахуванням осiб з порушенняN{и зору та сл},ху

24) привод сигналiзацiТ розташовано в межах мiж 0.8-1,l метра Hi
над piBHеM пiдлогlа

21) санiтарно-гiгiенiчнi та iншi допомiжнi примiщення
розрахованi на осiб з iнвалiднiстю

25) шляхи/напрямки, доступнi та безпечнi для осiб з
iнвалiднiстю, позначено мiжнародним знаком доступностi для
зручностi осiб з iнвалiднiстю

Hi

Hi

26) мiсце розташування flандуса (у разi його наявностi) Hi
позначено мiжнародним знаком достулностi для зручностi осiб
з iнвалiднiстю

27) мiсце розташування санiтарно-гiгiенiчного примiщення, Hi
доступного для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знаком достулностi для зру.tностi осiб з iнвалiднiстю



28) напрямок руху до евакуацiйних шляхiв та виходiв,

доступних для осiб з iнвалiднiстю, позначено мiжнародним
знако1\4 доступностi для зручностi осiб з iнвалiднiстю

29) за визначеноТ r-лотреби на входi/виходi до/з булiвлi
встанOвлено план-схему, що сприятимý самостiйнiй навiгацiТ
(opieHTyBaHHKl) на об'сктi

З0) вiдповiдна схема виконана в доступних
(вiзуально/таюил ьно) форматах

31) у примiщеннi, де надаються послуги, доломiжних
примiщеtтнях на шляхах pyx_v осiб з iнвалiднiстю штучне
освiтлення вiдповiдас вимога]ч1 санiтарних норпл

32) у примiценнi, де надаються послуги, допомiжних Так
примirценнях на шляхах руху осiб з iнвалiднiстю немас
предметiв/перепон (горизонтальнi та TaKi, що виступають над
поверхнею гliдлоги, конструкцiТ. пороги тощо)

З3) ширина шляху р}ху в коридорах. примiщенttях, галереях на Так
шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,5 метра

пiд час p}D(y в одному напрямку

34) ширина шляху руху в коридорах, примiшденнях. галереях на Так
шляхах руху осiб з iнвалiднiстю у чистотi не менш як 1,8 метра

зустрiчного руху

З5) ширина проходу в примiщеннi з обладнанням i меблями не Так
менш як 1.2 метра

Hi

Hi

Hi

Hi

З6) висота об'сктiв послуг (столи, стiйкi, рецепltiя). а також
пристроТв послуг (банкомати. термiнали тошlо) повинна
становити rre бiльше 0.9 метра

Так

З7) шляхи евакуашiТ с доступними для осiб з iнвалiднiстю, Hi
насамперед осiб. якi пересуваються на крiслах кOлiсних, мають
порушення зору та слуху

З8) iнформацiя про евакуацiйнi виходи (шляхи руху) доступна Hi
для осiб з iнвалiднiстю, насамперед осiб, якi пересуваються на
крiслах колiсних. мають порушення зOру та слуху

39) пристроТ сповiщення про надзвичайну ситуацiю адаптованi Hi
для сприйняття yciMa особами з iнвалiднiстю, насамперед
особами, якi лересуваються на крiслах колiсних, мають
порушення зору та слуху

4. Безбар'ернiсть послуг для осiб з iнвалiднiстю:



1) веб-сайти органiзацiТ, шiо розмirлена в об'сктi, е доступними Hi
для користувачiв з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового
апарату, мовлення та iнтелекгуального розвитку. а також з

рiзними комбiнацiями порушень вiдповiдно до ДСТУ 1SOIIEC
40500:20 l 5 "Irrформацiйнi техно,rогiТ. Настанова з доступностi
веб-контенту W3C (WСАG) 2.0" не нижче рiвня АА

2) у штатi е (залучаеться) перекладач на жестову мову або

укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову
мову з юридичними (фiзичними) особами чи лередплачено
надання вiдповiдного перекладу через мобiльнi додатки

Hi

Серед лрацюючих кiлькiсть осiб

З них

мають
iншi

порушеЕн
я

}rсього

з FIих жlнки

Серед вiдвiдувачiвiклiснтiвl тих, хто навча€ться з початку року, кiлькiсть осiб

З них

мають
iвшi

порушенн
ff

Усього

з них жiнки

Пiдсумки об'екг мае часткову безбар'ернфть

(поле обов'язкового заповнення)

* Зазвачаеться:
об'скт с безбар'срним. Людина, яка користу€ться крiслt-lм колiсним або с незрячою, може самостiйно зайти на об'скт
та вiльно в ньому пересуватися та скористатися евакуацiйнrrм виходом. Такий об'скт мае вхiдну групу в piBeHb з

пiдлогою (або нормативний пандус ,rи пiдйомник), ширину Bcix дверей не менше 90 сантиметрiв, лiфт або пiдйомник
(або буги однOповерховим), цонайменше одну лоступну д,пя осiб, якi пересуваються на крiслах колiсних,
санiтарно-гiгiснiчну KiMHaTy iз допомiжними поручtlями бiля унiтазу, призначену лля вiлвiдl,вачiв обох статей,
тактрrльнi направляючi та одну MHeIltocxeМy при входi;

з
поруш€fiЕ
ям слуху

Усього
осiб з

iнвалiднiс
тю

пересува
ються на
крiслах

колiсних

з
поруше
нЕям
зору

Усього
осiб з

iввалiдвiс
тю

перееува
ються па
крiслах

колiсних
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об'ект ма€ r{acTцogy безбар'срнiсть. Людина. яка користу€ться крiслом колiсним або е незрячоЮ, може caMocTil"rHO

заЁtти на об'скт та вiльно в ньому пересуватися. Такий об'екг мае вхiдну групу в piBeHb з пiдлОгою (чи нормативний
пандус (або його кут ма€ вiдхилення вiд нормативного не бiльш як на l0 вiдсоткiв), ширину всiхдверей або бiльшостi
80t89 сантиметрiв, лiфт (або бути одноповерховим), щонаймснше одну доступну д.гlя осiб, якi пересуваються на
крiслах колiсних, санiтарно-гiгiснiчну KiMHaTy iз допомiжнил,tи поручнями бiля унiтазу, що при3начена для
вiдвiдувачiв; ерним, Bci iншi об'скглt, KpiM тих, що належать до fiершого та другого рiвrrя.
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