
Д одаток I 
до Порядку

ІН ФО РМ АЦ ІЯ
про проведення управителями об’єктів обстеження та оцінки ступеня 

безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

1. Дата проведення обстеж ення -  13.09.2023

2. Адреса розташ ування о б 'єк т а  м. Бердичів, вул. Червона, 26

3. Ф орма власності -  оренда

4. Н айменування послуги -  д іяльність національної пошти

5. Особа, яка проводила обстеж ення -  Ю рчук В.В.

6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеж ення (контактний  номер телефону, адреса 
електронної пош ти) 0674125682, yurchuk-vv@ ukrposhta .ua

Загальна інформація про о б 'єк т

Критерії безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для
осіб з інвалідністю

Відповідніс
ть

критеріям  
(так або ні)

Примітки

1. Ш ляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного  паркування транспортних  засобів, 
якими керую ть особи з інвалідністю  або водії, які перевозять 
осіб з інвалідністю, розташ овую ться  на відстані не більш як 50 
метрів від входу до будівлі або споруди

так

2) таких місць не менш  як  10 відсотків загально ї кількості (але 
не менш як одне місце), місця позначені дорож нім и  знаками та 
горизонтальною  розм іткою  з п іктограмами м іжнародного  
символу доступності

НІ

3) ш ирина входу на прилеглу територ ію  та ш ирина дверей, 
хвірток (у разі їх  наявності) становить не менш е 0,9 метра

так

4) ш ирина піш охідних дор іж ок  до будівлі становить  не менш е так 
1,8 метра
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5) покриття п іш охідних  доріж ок, тротуарів  і пандусів  р івне (без 
вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних 
або крупноструктурних матеріалів, що переш кодж аю ть 
пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

6) у разі наявності на прилеглій території  та/або на ш ляху до 
будівлі сходів вони продубльовані пандусом

7) нахил пандуса становить  не більш як 8 відсотків (на І метр 
довжини не б ільш е 8 сантим етрів  підйому), уздовж  обох боків  
усіх сходів і пандусів  встановлено огорожу з поручнями, 
поручні пандусів  розташ овані на висоті 0.7 і 0.9 метра, 
завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 
0,3 метра (як вгорі, так  і внизу) або застосовано піднімальні 
пристрої, що в ідповідаю ть  вимогам держ авних стандартів, які 
встановлюють вимоги до зазначеного  обладнання

8) всі сходи в межах одного марш у однакові за ф орм ою  в плані, 
за ш ириною  сходинки  і висотою  підйому сходинок

9) систему засобів  орієнтації, інф орм аційної п ідтримки та 
безпеки, а сам е тактильні та візуальні елементи доступності,  
передбачені на всіх ш ляхах  руху до будівель  і споруд 
(вклю чаю чи контрастне маркування кольором 
перш ої/останньої сходинки, порогів, інших об 'єкт ів  га 
перешкод)

10) м іжнародним сим волом  доступності позначено 
шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

1) вхідна група до о б ’єкта облаш  гована доступним и (візуально 
та тактильно) інф ормаційними покажчиками: адресна 
табличка, інф ормація про: назву, опис діяльності установи, 
години роботи; інш а довідкова інформація тощ о

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів  вони 
продубльовані пандусом

3) нахил пандуса становить  не більш як 8 відсотків (на 1 метр 
довжини не б ільш е 8 сантиметрів  підйому), уздовж  обох боків 
усіх сходів і пандусів  встановлено огорожу з поручнями, 
поручні пандусів розташ овані на висоті 0,7 і 0.9 метра, 
завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 
0,3 метра (як вгорі, так  і внизу) або застосовано піднімальні 
пристрої, що в ідповідаю ть вимогам держ авних стандартів , які 
встановлю ють вимоги до зазначеного  обладнання

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

4) всі сходи в меж ах одного марш у однакові за ф орм ою  в плані. так



за ш ириною  сходинки  і висотою  підйому сходинок

5) двері облаш тован і спец іальними пристосуваннями для 
фіксації дверних полотен в положенні “зачинено’' і "в ід чи н ен о”

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій  на 
них нанесено в ідповідне контрастне маркування кольором

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ш ирина дверних 
отворів становить  не менш  як 0,9 метра

8) за наявності порогів  висота кожного елем ента порога не 
перевищує 0,02 метра

9) кути порогів заокруглені

10) на перш у/останню  сходинки, пороги, інші о б ’єкти та 
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ш ирина 
маркування горизонтальної площ ини ребра - 0,05-0,1 метра, 
вертикальної - 0 ,03-0,05 метра)

11) розміри в плані там бура  (у разі його наявності) становлять  
не менш е 1,5 х 1,5 метра (або такі, що даю ть змогу маневрувати  
кріслу колісному)

12) майданчик перед  входом, а також  пандус, сходи, 
піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищ ені від 
атм осферних опадів

13) відсутні переш коди  (реш ітка з розміром чарунок б ільш е за 
0,015 м х 0,015 метра/щ ітка для витирання ніг, р івень верху 
яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги 
на вході

14) у разі наявності турн ікета його ширина у просвіті становить  
не менш е 1 метра

3. Ш ляхи руху всередині будівлі, приміщ ення, де надається 
послуга, допоміж ні приміщ ення:

1) у разі наявності на ш ляхах  руху осіб з інвалідністю  сходів 
вони продубльовані пандусом

2) нахил пандуса становить  не більш як 8 відсотків (на 1 метр 
довжини не б ільш е 8 сантиметрів  підйому), уздовж  обох  боків  
усіх сходів і пандусів  встановлено огорожу з поручнями, 
поручні пандусів  розташ овані на висоті 0,7 і 0.9 метра, 
завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 
0,3 метра (як вгорі, так  і внизу) або застосовано піднімальні 
пристрої, що в ідповідаю ть вимогам держ авних стандартів , які 
встановлю ють вимоги до зазначеного обладнання

так
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3) всі сходи в межах одного  марш у однакові за ф орм ою  в плані, 
за ш ириною  сходинки  і висотою  підйому сходинок

4) двері облаш товані спец іальними пристосуваннями для 
фіксації дверних  полотен в положенні “зачинено” і “ в ідчинено”

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на 
них нанесено в ідповідне контрастне маркування кольором

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ш ирина д верних  
отворів становить  не менш  як 0,9 метра

7) за наявності порогів  висота кожного елемента порога не 
перевищує 0,02 метра

8) кути порогів заокруглені

9) на перш у/останню  сходинки, пороги, інші о б ’єкти та 
перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ш ирина 
маркування горизонтальної площ ини ребра - 0,05-0,1 метра, 
вертикальної - 0 ,03-0 ,05 метра)

10) шляхи руху оснащ ені засобами орієнтування та 
інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи 
доступності, позначення кольором сходинок, порогів, 
елементів обладнання, прозорих елементів  конструкцій, інших 
о б ’єктів) та  для осіб з поруш еннями слуху (зокрема, 
інформаційні терм інали , екрани, табло з написами у вигляді 
рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового  або 
відеозв’язку, перекладу на ж естову мову, оснащ ення 
спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що 
відповідають вимогам держ авних стандартів

11) у приміщ енні відсутні предмети /перепони (горизонтальні 
та такі, що виступаю ть  над поверхнею  підлоги, конструкції,  
бордюри, пороги тощ о) на шляхах руху осіб з інвалідністю

12) у разі розташ ування приміщ ень, де надаються послуги, або 
допоміж них прим іщ ень вище першого поверху вони обладнані 
ліфтом, ескалатором , п ідйомником тощ о, доступними для 
користування осіб з інвалідністю, що в ідповідаю ть вимогам 
державних стандартів , які встановлю ю ть вимоги до 
зазначеного обладнання

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводж ується 
звуковим сигналом

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залиш ається в 
рівень із п ідлогою  поверху (допускається відхилення не більш 
як 0,02 метра)

ні

так
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15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані 
збільшеним ш риф том  та  у контрастному співвіднош енні 
кольорів

16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані 
у тактильному вигляді та  ш рифтом Брайля

17) л іфт обладнано ф ункц ією  голосового повідомлення номера 
поверху

18) навпроти дверей  ліфта наявна табличка із номером поверху

19) ш ирина дверей  л іф та не менш як 0,9 метра

20) висота розташ ування зовн іш ньої кнопки виклику та  висота 
розташ ування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 
міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщ ення 
розраховані на осіб  з інвалідністю

22) у туалетах  загального  користування (у разі їх наявності) 
(окремо для чоловіків  і ж інок) виконано універсальну кабіну з 
мож ливістю  заїзду до неї та переміщ ення в ній осіб у кріслах 
колісних (у туалетах  та/або ун іверсальних кабінах наявне в 
плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)

23) окремі санітарно-гігієнічні приміщ ення (з окремим входом) 
обладнані авар ійною  (тривож ною ) сигналізацією  з 
урахуванням осіб з поруш еннями зору та  слуху

24) привод сигналізації розташ овано в межах між  0,8-1,1 метра 
над рівнем підлоги

25) ш ляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з 
інвалідністю, позначено між народним знаком доступності для 
зручності осіб з інвалідністю

26) місце розташ ування пандуса (у разі його наявності) 
позначено м іж народним  знаком доступності для зручності осіб 
з інвалідністю

27) місце розташ ування санітарно-гігієн ічного приміщ ення, 
доступного для осіб з інвалідністю, позначено м іжнародним 
знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

28) напрямок руху до евакуац ійних шляхів та  виходів, 
доступних для осіб з інвалідністю, позначено між народним 
знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю



29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі 
встановлено план-схему, що сприятим е самостійній  навігації 
(орієнтуванню ) на о б ’єкті

30) в ідповідна схема виконана в доступних 
(в ізуально/тактильно) ф орм атах

31) у приміщ енні, де надаю ться послуги, допом іж них  
приміщ еннях на ш ляхах  руху осіб з інвалідністю ш тучне 
освітлення відповідає вимогам санітарних норм

32) у приміщ енні, де надаю ться послуги, допом іж них 
приміщ еннях на ш ляхах  руху осіб з інвалідністю немає 
предметів/перепон (горизонтальні та  такі, що виступаю ть над 
поверхнею підлоги, конструкції,  пороги тощо)

33) ш ирина шляху руху в коридорах, приміщ еннях, галереях на 
шляхах руху осіб з інвалідністю  у чистоті не менш як 1.5 метра 
під час руху в одном у напрямку

34) ш ирина ш ляху руху  в коридорах, приміщ еннях, галереях на 
шляхах руху осіб з інвалідністю  у чистоті не менш як 1,8 метра 
зустрічного руху

35) ш ирина проходу в приміщ енні з обладнанням  і меблями не 
менш як 1,2 метра

36) висота о б ’єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також  
пристроїв послуг (банкомати, терм інали тощ о) повинна 
становити не б ільш е 0,9 метра

37) шляхи евакуац ії  є доступними для осіб з інвалідністю, 
насамперед осіб, які пересуваю ться на кріслах колісних, маю ть 
порушення зору та  слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (ш ляхи руху) доступна 
для осіб з інвалідністю, насамперед  осіб, які пересуваю ться на 
кріслах колісних, маю ть  поруш ення зору та слуху

39) пристрої сповіщ ення про надзвичайну ситуац ію  адаптовані 
для сприйняття усім а особами з інвалідністю, насамперед  
особами, які пересуваю ться на кріслах колісних, маю ть 
порушення зору т а  слуху

4. Безбар’єрність  послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації,  що розміщ ена в о б ’єкті, є доступним и 
для користувачів  з пору шеннями зору, слуху, опорно-рухового  
апарату, мовлення та  інтелектуального розвитку, а тако ж  з 
різними комбінаціями поруш ень відповідно до Д С Т У  ISO/1F.C 
40500:2015 “ Інформаційні технології.  Настанова з доступності
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веб-контенту W 3C (W C A G ) 2.0" не нижче рівня АА

2) у штаті є (залучається) перекладач на ж естову мову або 
укладено угоду про надання послуг з перекладу на ж естову 
мову з ю ридичними (ф ізичними) особами чи передплачено 
надання в ідповідного перекладу через мобільні додатки

ні

С еред  працю ю чих кількість осіб
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♦

Усього

3 НИХ Ж І Н К И  -  -

Підсумки - об’єкт є бар’єрним
* Зазначається:
о б ’єкт є безбар’єрним. Лю дина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на о б ’єкт 
та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий о б ’єкт має вхідну групу в рівень з 
підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менш е 90 сантиметрів, ліфт або підйомник 
(або бути одноповерховим), щ онайм енш е одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, 
санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, 
тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;
о б ’єкт має часткову безбар ’єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно 
зайти на о б ’єкт та  вільно в ньому пересуватися. Такий о б ’єкт має вхідну групу в рівень з п ідлогою (чи нормативний 
пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 
80-89 сантиметрів, л іфт (або бути одноповерховим), щ онайм енш е одну доступну для осіб, які пересуваються на 
кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для 
відвідувачів;об’єкт є б а р ’єрним. Всі ін ш ід б ^ є ш і ,  крім тих, ще належать до  перш ого  та другого рівня.

Управитель о б ’є к т а _______


